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IMPORTANTES PROTEÇÕES E CUIDADOS 
 
 
 
 
 
 
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU FOGO, EVITE DEDEIXAR 
O EQUIPAMENTO NA CHUVA OU ESPOSTO A UMIDADE. 
 

NOTA: Este equipamento foi testado com os limites da Classe B do 
equipamento. Esses limites são designados para fornecer razoável 
proteção contra as interferências quando o equipamento é usado em 
um ambiente comercial. Esse equipamento gera, usa e pode radiar 
freqüências de comunicação. Entretanto, não existe a garantia de 
que não haverá interferências em uma instalação particular. A 
operação deste equipamento em uma área residencial provavelmente 
causará interferências prejudiciais em um caso que o usuário terá de 
arcar com as despesas para solucionar o problema. 
 
CUIDADO:  As mudanças ou as modificações feitas não expressa pelo 
responsável para a conformidade podem anular a autoridade do usuário 
para operar o equipamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESSE EQUIPAMENTO SE ENQUADRA COM A PARTE 15 DAS REGRAS 
FCC. A  OPERAÇÃO É SUJEITA ÀS SEGUINTES CIRCUNSTÂNCIAS  
*ESTE EQUIPAMENTO NÃO PODE CAUSAR INTERFÊRENCIAS, E 
DEVE RECEBER ACEITAR QUALQUER INTERFÊRENCIA INCLUINDO 
AQUELAS QUE PODEM ATRAPALHAR A OPERAÇÃO 



IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA. 
 
1)Leia as instruções: 
Todas as instruções de segurança devem ser lidas e seguidas antes que o 
equipamento esteja em uso. 
2) Todas as instruções de operações do produto devem ser seguidas. 
3) Limpeza: 
Desligue os cabos, ligações do produto antes de começar a limpeza ,  
Não use nenhum produto de limpeza líquidos ou de aerosol.Use um pano 
úmido para a limpeza do produto. 
4)Acessórios de limpeza 
Não use acessórios de limpeza não recomendados pelo produto, pois eles 
podem causar perigo. 
5)Água e umidade  
Não deixe o produto perto de água, por exemplo, baldes de água, pias de 
cozinha, piscinas, etc. 
6) Não use o produto em lugares de superfícies escorregadias, mesas 
inclinadas, o produto pode cair, causando sérios riscos  a crianças ou 
adultos e sérios riscos ao produto. 
7) A locomoção do produto dentro de um automóvel não pode ser feita com 
o aparelho solto dentro do carro pois ele pode sofrer danos em fortes 
choques. O aparelho deve estar preso ou encaixado em algum lugar do 
automóvel. 
8) Ventilação 
O produto contém saídas de ventilação, e essas não podem ser obstruídas 
pois podem causar danos ao aparelho. 
9) Não sobrecarregue tomadas de paredes e  extensões pois podem causar 
perigos, como risco de fogo ou choque elétrico. 
10) Não tente prestar serviços de manutenção no aparelho, pois podem 
danificar ainda mais o mesmo, contate um profissional especializado para 
isso. 
11)O produto deve ficar fora de lugares caloros, como perto de fogões ou 
outros produtos que produzam calor. 
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INFORMAÇÕES DO PRODUTO 
 
1. Especificações Input/Output   

 
�  2  Placas principais 
 - Câmera Input : 2 placas , 8 canais (CAMERA 1-4) 
 - Câmera saída de energia: Conectado a câmera , 2 placas com 8 portas 
(DC +12V OUT 1-4) 
 Todos tipos de câmeras (1 – Standard, 7 – opcional) , não requer 
nenhum adaptador, pois a placa principal já contem uma fonte de energia 
( DC 12 V) 
- Porta Fonte de energia da câmera:  Conectada à fonte de energia do 
computador. 
- Porta GPIO:   Conectada com a placa  XDVR I/O 
 
�  2 placas I/O 
- Saída do sensor : 2 placas , 8 terminais ( S1~S4) 
- Saida de relé > 2 placas, 4 terminais (COM1/OUT1, COM2/OUT2) 

- Porta GPIO: Conectada a placa principal XDVR 
-  

-  



2.  ESPECIFICAÇÕES RECOMENDADAS DO PC 
 
CPU: P-3 800MHz ou mais ( recomendado : P-4 2GHz ou mais) 
RAM: Mais do que 128 MB ( Recomendado: 256 MB ou mais). 
VGA: 32 MB ou mais 
          ( Recomendado VGA : RIVA TNT-2 – GeForce MX 100/200, GeForce 
2 MX 400 ATI EXPERT 2000 Pro, ATI RADEON 7200) 
HDD: 3Gnyte ou mais  ( Recomendado : 40 Gbyte ou mais) 
OS : Windows 98 SE ,ME, 2000, XP ( Recomendado : Windows 2000, XP) 
 
[CAUSA] Ajuste no hardware aceleração no cartão de vídeo opções “Non-
Used’’,  
 
 

3. ACESSÓRIOS 
XDVR PCI 2 placas principais  e 2 placas I/O 
CD instalação 
Câmera color e  suporte ( no caso da câmera estar incluída ) 
10M cabo ( no caso de estar incluído) 
Cabos de conecção ( placa I/O cabo conector 2ea. Fonte de energia 
2ea, PC cabo pin 1ea) 
Guia do usuário. 
 
4.CONECÇÕES ( 1 PLACA DE AJUSTE) 

 
 
 
 



CAPITULO 2 – INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES 
1.XDVR Insatalções do hardware 
 

1-1No caso de atualização o sistema XDVR 3.0 (4 can ais para 3.5 (8 
canais) 

 
(1) Para conectar  a placa principal  XDVR com a pl aca I/O e os 

cabos: 
Plugue a placa I/O  com o a porta GPIO na placa principal XDVR 

Plugue o outro lado da placa I/O com a porta na placa principal XDVR 

 
 

 

 
Pluge  o cabo da fonte de energia na porta de fonte de energia da câmera na placa principal 

XDVR 

 
 
 

 

 

 



  Está é a figura completa de todas as ligações  

 
(2)Para instalar a placa principal XDVR e placa I/O no PC 
    Abra o PC  e confirme se as placas já estão instaladas como abaixo  

 
Instale a placa XDVR no PC e coloque o suporte 

 
 



Depois de ter colocado o suporte na placa pluge ela com a parta traseira. 
 
Agora os dois lados da placa estão ligados devidamente, como na figura a 
baixo 

 
Conecte o cabo de fonte de energia do PC  e o cabo de fonte de energia  da 
placa XDVR que esta conectada a câmera 
 
Agora , todas os ajustes de instalações estão feitos. Feche o PC 
 

(3)Conecte as câmeras XDVR: 
Inserte o cabo XDVR  na porta de entrada da câmera na placa 
principal  

 
Agora você obteve sucesso na sua instalação 
 



1-2 No caso de instalar primeiro o sistema XDVR com  3.5 ( 8 canais) 
 

(1) Para conectar  a placa principal  XDVR com a pl aca I/O e os 
cabos: 

Conecte cada conector da placa I/O com cada porta G PIO da placa 
principal XDVR. 
Conecte o outro lado de cada conector com as outras  portas GPIO. 

 
Conecte cada cabo de fonte de energia para cada por ta  da câmera 
na placa principal XDVR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conecte o cabo PC Reset(amarelo) com o encaixe que está na placa 
XDVR I/O . 
Esse cabo esta conectado somente entre uma ou duas placas. 

 
A figura abaixo representa todas as ligações feitas : 

 
(2) Para instalar  dois pares  de placas XDVR & pla ca I/O 
 
Abra a tampa PC depois separe power code PC complet amente. 



 
Instale a primeira XDVR e o suporte. 

 
Agora a primeira parte do XDVR está toda instalada  
 

 
 
 
 



Instale a secunda parte da placa principal XDVR 

 
Agora a segunda parte está toda instalada. 

 
Coloque um lado do PC Reset Pin (amarelo) que está conectado na 
primeira placa XDVR I/O com a placa mãe do PC 



 
Conecte o outro lado do cabo Reset Pin ( amarelo) com a entrada do 
Cabo fontral do PC 

 
(3) Para conectar as câmeras XDVR  
    Conecte o cabo da câmera XDVR nas portas de entrada das câmeras  

 



2. INSTALAÇÕES DO DRIVER DO XDVR  
Aplicado somente para o servidor de instalação 
 
Porque a versão 3.5 do XDVR é feita de duas placas principais da 
versão 3.0, cada video captura e cada áudio captura  deve ser instalado 
duas  vezes. 
 
2-1 Instalação da Vídeo Captura 
1)Quando você carrega seu computador depois que você introduziu os cartões de XDVR a um 

entalhe do PCI, o seguinte diálogo da mensagem (intitulado como ' a boa vinda ao wizard ') 
aparece automaticamente. Encontrou a janela nova sobre a o XDVR (vídeo) clique em (Next) 

“próximo.”  

 
2) Depois disso o seguinte dialogo aparecera ( Instale o driver de hardware) 
Clique novamente “Próximo”. 

    
 



3) Clique CD-ROM drive no “Locate Driver Files”. Você sera alertado para 
inserir o CD  . Clique   em next. 

    
 
 
4) Procure um Driver do XDVR . Clique em next 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



5) Instale o softaware(video) Continue a instalação apertando ‘Yes” nas 
mensagens. 

    
 
6) A janela de que o windows encerrou a instalação aparecerá. Click Fim 

    
Por favor repita o processo de video captura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


