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1. ESPECIFICAÇÕES 
 
 

Sensor de Imagem 1/4” CCD Sony (Day/Night) 
Resolução 420 Linhas 
Iluminação mínima 1 ~ 0,01 Lux 

 
Câmera 

Lente 4mm 
CPU Processador RISC 32Bits 
Sistema Operacional Linux implementado 

 
Hardware 

Memória flash 4MB 
Visualização Remota Web Browser e CLEAR Viewer 

Protocolo TCP/IP Rede 
Interface 10 mbps base-T Ethernet (RJ-45) 
Formato de 
Compressão 

M-JPEG Gravação 

Taxa 1/30 ~ 1/5  
Resoluções 640 ´  480 / 320 ´  240 / 160 ´  120  

Vídeo Taxa de Visualização 30 frames/seg (320 ´  240) 
20 frames/seg (640 ´  480) 

Comunicação RS-485 Controle 
Pan/Tilt/Zoom Protocolo Pelco-D/P, Samsung, Kalatel 
Alimentação DC12V / 500mA 
Dimensões 100 (L) x 150 (P) x 45 (A) mm 
Peso 550 g 

 

2. INSTALAÇÃO 

2.1 Painel Traseiro 

·  O usuário deverá fazer as devidas conexões no painel traseiro antes de operar a câmera IP. 

2.1.1 Conector de Alimentação 
 
O usuário deve conectar o plug do adaptador de energia a entrada de energia do servidor de vídeo. 
 
Observação: fonte utilizada padrão DC12V – 500 mA 
 

 
2.1.2 Conector de Comunicação Serial (DB9) 

 
 

 

 

 

Pino Função 

2 485 - 

3 485 + 
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2.1.3 Conexão de Rede 

Este servidor é designado a operar em rede a 10 Mbps, até que atualizações futuras estejam disponíveis. 

 

2.1.4 Leds 

·  LED Power  
O led vermelho acenderá quando uma fonte DC 12V – 500 mA estiver alimentando o servidor de vídeo. 
Se o led não acender quando o servidor for alimentado, ele deve não estar operando apropriadamente. 

 

·  LED Active  
Quando o servidor está em uso o led laranja deve estar sempre piscando indicando atividade. Durante o 
processo de inicialização ou reinicio levará alguns segundos para o led acender. 

 

·  LED 100M 
Este led verde pode acender durante o processo de inicialização ou reinicio, mas não deverá estar 
aceso na operação normal. 100 mbps é indicado pelo led mas não está disponível. 

 

·  LED 10M  
Este led verde deverá estar piscando na operação normal. Durante o processo de inicialização ou 
reinicio, levará cerca de 30 segundos para iniciar, negociar a velocidade de rede e iniciar a operação a 
10mbps. Se o led não acender após 30 segundos, cheque o cabo de rede e certifique a conexão. 
Quando a conexão está correta o led verde irá acender imediatamente. 

 

2.2 Botão Reset 

2.3 Configuração de IP 

·  O usuário deverá ajustar o endereço de IP da conexão local para a mesma faixa de IP da câmera. 

·  Acesse o painel de controle do Windows e clique duas vezes no ícone “Conexões de rede”. 

 

 

 

·  Em conexões de rede o usuário deverá clicar com o botão direito na conexão local e selecionar propriedades. 
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·  Após acessar as propriedades da conexão o usuário deverá selecionar o item “Protocolo TCP/IP” e clicar em 
“Propriedades”. 

 

 

 

 

 

 

 

·  O usuário deverá selecionar a opção “Usar o seguinte endereço IP” e digitar o número de IP de mesma classe 
da câmera IP. 

 

 

 

 

 

 

 

·  O IP padrão utilizado pela câmera é: 192.168.1.80, o usuário poderá utilizar qualquer endereço IP desta faixa. 

·  De 192.168.1.2 à 192.168.1.79 ou de 192.168.1.81 à 192.168.1.254. 
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·  No exemplo acima utilizamos o IP 192.168.1.10, após digitar o numero no campo “Endereço IP” o usuário deverá 
pressionar a tecla “Tab” que o Windows preencherá a “Máscara de sub-rede” automaticamente e o usuário 
deverá clicar em “OK”. 

·  Após ter ajustado o IP do PC, o usuário poderá realizar um teste de comunicação entre o PC e a câmera IP. 

·  O usuário deverá clicar em “Iniciar”, “Executar” e digitar “cmd ” e clicar em “OK”. 

 

 

 

 

 

·  O usuário deverá digitar “ping” + “número do IP” e pressionar a tecla “Enter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  Ao obter resposta do IP digitado é sinal que a comunicação entre o PC e câmera está ativa. 

·  Caso contrário será exibido o seguinte resultado. 
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·  “ Esgotado o tempo limite do pedido”. 

·  Após obter sucesso no teste de comunicação, o usuário deve apenas digitar o IP da câmera na barra de 
endereços do Internet Explorer. 

2.4 Usuário e Senha 

·  O usuário deverá informar um nome de usuário e senha para acesso a câmera IP. 

·  Usuário padrão: admin 

·  Senha padrão: admin  

3. Acesso Remoto via Browser [Internet Explorer] 
 

·  Para iniciar a visualização via navegador o usuário deverá digitar o IP da câmera na barra de endereços 
do Internet Explorer. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

·  IP padrão: 192.168.1.80 

3.1 Plugin ActiveX 
 

·  Ao realizar acesso remoto ao servidor via Browser será necessário instalar um plugin de controle ActiveX. Então 
o usuário deve ativar duas opções de segurança do Internet Explorer. O caminho para a configuração dos 
plugins no Internet Explorer é : Ferramentas > Opções da Internet > Segurança > Níve l personalizado > 
Configurações de segurança.  
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·  Após acessar a caixa de configuração acima o usuário deve escolher a opção “Ativar” ou “Avisar” nos dois itens 
selecionados, para que o plugin de controle ActiveX  seja instalado corretamente. 

 
3.2 Login 

 

·  Será exibida uma janela de login onde o usuário deverá informar o ID de usuário e a senha e clicar em “Login” 
para realizar o acesso a câmera IP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

·  [ID] : Digite o nome do usuário. 
Usuário padrão: admin 
 

·  [Password] : Digite a senha do usuário. 
Senha padrão: admin  

3.3 Interface Principal 
 

·  Após ter feito o acesso com sucesso será exibida a tela principal da câmera IP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Área de Imagem 
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·  Tamanhos disponíveis: 
·  640 x 480 pixels 
·  320 x 240 pixels 
·  160 x 120 pixels 

 
3.3.2 Controle de PTZ 

 
·  O usuário poderá acoplar sistema de Pan/Tilt a câmera IP para movimentá-la. 

 
 
 
 
 
 

 
 

·                        Joystick Digital 
 
 

   
 

·                    Ajuste de Velocidade 
 

 
 

 
 

·              Ajuste de Zoom, Foco e Íris. 
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·  Ir para Preset (Move), Apagar Preset (Del) e Salvar Preset (Save) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  O usuário poderá controlar até 128 pré-posições. 
3.3.3 Entrada e Saída Digital 

 
 
 

 
·                   Entrada e Saída de Alarme 

 
3.3.4 Data e Hora 

 
 

 
 

3.3.5 Zoom Digital 
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·  O usuário poderá fazer zoom digital na imagem de 2x em 320x 240 pixels, 4x em 160x120 pixels ou restaurar o 
tamanho original. 

3.3.6 Ampliar Imagem 
 

 
 
 

·  O usuário poderá ampliar a imagem ou restaurar o tamanho original.  
 

3.3.7 OSD 
 
 
 

 
 

 
 

·  O usuário poderá escolher exibir as informações de tela tais como: nome da câmera, data e hora, operação e 
usuários conectados. 

 
3.3.8 Capturar Fotos 

 
 
 
 

·  Ao pressionar o botão acima o usuário irá capturar a imagem atual e poderá salvá-la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Clique botão direito do mouse para salvar. 
·  Clique botão esquerdo do mouse para fechar a janela. 
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3.3.9 Conectar / Desconectar 
 

 
·  Botões utilizados para conectar/desconectar a câmera. 

 
 
 

3.3.10 Configurações 
 

 
·  Ao clicar no botão acima o usuário terá acesso ao menu de configurações da câmera. 

 
 

3.3.11 Sair 
 
 
 

·  Para sair da visualização via navegador o usuário deverá clicar no botão acima. 
 
 

 
 
 
 
 

·  Será exibida uma janela questionando se deseja sair realmente. 
 
 
 

3.4 Configurações 
 

·  O usuário deverá clicar no botão  para acessar as configurações da câmera IP. 
 

·  Após clicar no botão acima será exibida uma janela de login para acesso as configurações. 
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·  O usuário deverá digitar o nome de usuário e senha de administrador para acesso as configurações. 

 
3.4.1 Configurações de Vídeo [Video] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�  Nome da Câmera [Camera Name] : campo utlizado para dar um nome a câmera ou ao local de instalação da 
mesma. O nome será exibido na imagem da câmera. (disponível até 7 caracteres no máximo) 

 

�  Informações [Caption] : determina quais informações serão exibidas na imagem da câmera. (Data e 
Hora[Date/Time], Função[Function], Usuário Conectados[Online Users] 

 

�  Cor [Color] : selecione esta opção para escolher modo de cor preto e branco(Gray) e colorido (RGB). 

 

�  Resolução [Resolution]: selecione o tamanho do vídeo. Tamanhos disponíveis: 640x480, 320x240 e 160x120 
pixels. 

 

�  Taxa de Quadros [Frame Rate]: selecione a taxa visualização. (máximo 30 fps). 

 

�  Montagem do CCD [CCD Assembly] : selecione o modo de montagem do CCD Mesa (Desktop) ou Teto 
(Ceiling). 

 



�

�

�  Montagem da Câmera [Camera Mount]: selecione como a câmera está montada, Mesa (Desktop) ou Teto 
(Ceiling). 

 

�  Qualidade [Quality]: ajuste a qualidade de imagem. Qualidades disponíveis: mais alta (Best), alta (Better), 
média (Normal), baixa (Fast), mais baixa (Fastest). 

 

�  Brilho [Brightness]: insira um valor para ajuste de brilho do vídeo. 

 

�  Contraste [Contrast]: insira um valor para ajuste de contraste do vídeo. 

3.4.2 Configuração de PTZ [Control] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Serial [Com1] : selecione o protocolo de comunicação desejado. 
�  Serial [Com2] : porta para o módulo digital de entrada e saída. Selecione o tipo de módulo. 

 
�  Endereço do PTZ [PTZ Camera ID] : informe o endereço do dispositivo PTZ. IDs disponíveis: 0 à 255.  

 
�  Taxa de Bits [Baudrate] : selecione a taxa de comunicação compatível com o dispositivo PTZ. 

 
�  Bits de Dados [Data Bits] : selecione o valor de bits de dados compatível com o dispositivo PTZ. 
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�  Bits de Parada [Stop Bits] : selecione o valor de bits de parada compatível com o dispositivo PTZ. 
 

�  Paridade [Parity] : selecione o valor de paridade compatível com o dispositivo PTZ. 
 

�  Utilizar Comunicação Avançada [Use Advanced Communi cation Setting] : caso o protocolo selecionado não 
siga os parâmetros padrão o usuário poderá utilizar essa função para ajustar a taxa de bits, bits de dados, bits 
de parada e paridade do protocolo selecionado. 
 

�  Tipo de Controle [Control Type] : o usuário poderá escolher o tipo de controle, interno (internal) ou externo 
(external) 
 

�  Velocidade [Default P/T Speed] : o usuário também poderá definir uma velocidade de pan e tilt.( De 1 à 1000) 
 
 

3.4.3 Configurações de Rede [TCP/IP] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  IP Fixo [Static]: neste modo o usuário deverá informar o IP manualmente. 
 

�  IP Dinâmico [Dynamic] : ao selecionar essa opção a câmera irá adquirir um endereço IP automaticamente. 
 

�  [PPPoE] : o usuário poderá configurar uma conexão PPPoE digitando o nome de usuário e senha do provedor de 
internet.  

 
�  Endereço IP [IP Address] : insira um número de IP para a câmera. 

 
�  Máscara de Sub-Rede [Subnet Mask] : o usuário deverá informar a máscara de sub-rede correspondente ao IP 

informado. 
 

�  Gateway [Default Gateway] : campo utilizado para inserção do dispositivo que compartilha a internet na rede. 
(Roteador ADSL, Roteador ou PC). 
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�  Servidor DNS [Preferred DNS Server] : o usuário deverá informar o endereço DNS do provedor de internet. 
 

�  Nome do Usuário [User ID] : em conexão PPPoE o usuário deverá informar o nome do usuário. 
 

�  Senha do Usuário [User Password] : em conexão PPPoE o usuário deverá informar a senha do usuário. 
 

�  Porta de Página Web [Web Server Port] : porta de rede utilizada para exibição da página Web. (padrão 80). 
 

�  Porta de Vídeo [Video Server Port] : porta de rede utilizada para stream de vídeo. (padrão 7777). 
 

�  Endereço DDNS [DDNS Address] : o usuário poderá informar o endereço DDNS da câmera. 
 

3.4.4 Configuração de SMTP 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�  Enviar e-mail com informação de IP [Send mail with IP information]: ao marcar essa opção o usuário 

receberá em seu e-mail as informações de IP atuais. 
 
�  Servidor SMTP [SMTP Server]: o usuário deverá informar o endereço do servidor SMTP. 

 
 

�  Servidor SMTP requer autenticação [SMTP requires au thentication]: caso o servidor SMTP requeira 
autenticação, usuário deverá informar o nome de usuário e senha.  

 
�  Nome do usuário [User Name]: informe o nome do usuário para autenticação. 

 
�  Senha do usuário [User Password]: informe a senha do usuário para autenticação. 
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�  De [From]: insira o endereço de e-mail do remetente. 
 

�  Para [To]: insira o endereço de e-mail do destinatário. 
 
 

3.4.5 Status de IP [IP Status] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Ao acessar este campo será exibido o status de rede informando: 
�  Endereço MAC [MAC Address] 
�  Endereço IP [IP Address] 
�  Máscara de Sub-Rede [Subnet Mask] 
�  Gateway Padrão [Default Gateway] 
�  Servidor DNS [Preferred DNS Server] 
�  Porta WEB [WEB Server Port] 
�  Porta de Vídeo [Video Server Port] 

 
 

3.4.6 Idioma [Language] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

�

�  O usuário poderá escolher entres três idiomas disponíveis: Inglês [English], Coreano [Korean] e Chinês 
[Chinese]. 

 
 

3.4.7 Data e Hora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Data [Date] : exibe a data atual. 

 

�  Hora [Time] : exibe a hora atual. 

 

�  Sincronizar data e hora com o PC [Synchronize with my computer time] : ao selecionar esta opção a data e 
hora da câmera serão ajustadas a partir da data e hora do PC. 

 

�  Ajustar manualmente [Set up manually] : o usuário também poderá ajustar a data e hora manualmente. 

 

�  Sincronizar data e hora com o servidor de tempo [Sy nchronize with time Server]: o usuário também poderá 
sincronizar a data e hora da câmera com servidores de tempo internacionais. 

 

�  Servidor de tempo [Time Server]: o usuário também poderá informar um servidor de tempo de sua escolha. 
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3.4.8 Usuários [Users] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Administrador do sistema [System Manager] : especifique um nome de usuário e senha para administrador do 
sistema. O administrador do sistema terá todos os privilégios para manusear o sistema.  

 
�  Usuários [General Users] : o administrador poderá cadastrar até 40 contas de usuários com privilégios de 

operador e visualizador. (Será permitido o acesso somente de 20 usuários simultâneos). 
 
 

�  Para adicionar um usuário: insira um nome de usuário em “ID” e uma senha em “Password” selecione um nível 
de usuário em “Authority” e clique no botão “Add”. 

 
�  Para editar um usuário: selecione o usuário na lista que deseja editar, faça as alterações necessárias, depois 

clique no botão “Edit”. 
 

�  Para excluir um usuário: selecione o usuário na lista em clique no botão “Delete”. 
 

�  Operador [Operator]: o usuário com privilégio de operador poderá visualizar e operar uma câmera PTZ. 
 

�  Visualizador [Viewer]: o usuário com privilégio de visualizador poderá somente visualizar a imagem da câmera. 
 

�  Login automático: somente um usuário poderá ter login automático. Ao acessar a câmera será realizado um 
login automático.  
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3.4.9 Atualização de Firmware [Firmware Update] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Versão [Version]: exibe a versão de firmware atual. 
 
 
�  Como atualizar o firmware: clique em “Procurar”, selecione a ultima versão do firmware e clique no botão “Start 

Update”. A câmera será reiniciada automaticamente. 
 
�  Não feche o navegador ou acesse o menu durante a atualização, senão poderá causar dano ao equipamento. 
 

 
3.4.10 Restaurar Padrão de Fábrica [Default Set] 

 
�  Para restaurar os padrões de fábrica o usuário deverá clicar em “Default Set”.  

 
 
 
 

�  Será exibida a seguinte janela, clique em “OK” para restaurar os padrões de fábrica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.11 Reinicio [Reboot] 
 

�  Para reiniciar a câmera IP o usuário deverá clicar em “Reboot”.  
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�  Será exibida a seguinte janela, clique em “OK” para reiniciar a câmera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Programa de Gerenciamento [CLEAR] 
 

�  O usuário deverá clicar no ícone  para iniciar o programa de gerenciamento CLEAR. 
 

4.1 Login 
 

�  Ao iniciar o programa CLEAR será requerida senha de acesso, o usuário deverá digitar a senha padrão 
no primeiro acesso. 
 

�  Senha padrão: 1234 
 
 
 
 
 
 

4.2 Interface Principal 
 

 

4.2.1 Modos de Visualização 
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�  O usuário poderá selecionar cada câmera individualmente clicando nos botões correspondentes. 

 

 

 

 

 

�  Ao clicar no botão  o usuário verá o canal selecionado em modo 1 tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Ao clicar no botão  o usuário verá o canal selecionado no modo 4 telas. 
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�  Ao clicar no botão  o usuário verá o canal selecionado no modo 9 telas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Ao clicar no botão  o usuário verá o canal selecionado no modo 9 telas. 
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�   Tela Cheia. 

�   Canal Anterior.  

�   Seqüencial 

�   Próximo Canal. 

4.2.2 Controle de PTZ 

 

 

 

 

�  O usuário poderá controlar o dispositivo de PTZ clicando nos direcionais. 

                                 

 

�  O usuário também poderá ajustar a velocidade de Pan e Tilt. 

 

4.2.3 Data e Hora / Espaço em Disco 

 

 

 

�  Serão exibidas a data e hora do sistema, consumo de disco e versão do programa. 

4.2.4 Geral 
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�  Através da aba Geral o usuário poderá conectar a câmera, a todas as câmeras, exibir informações de tela, lista 
de sensor de alarme, reprodução, configurações e sair do sistema. 

4.2.5 Gravação 

 

 

 

 

�  Através da aba Gravação o usuário poderá gravar as imagens da câmera, de todas as câmeras, gravação 
agendada e capturar fotos.  

4.2.6 Imagem 

 

 

 

 

�  Através da aba Imagem o usuário poderá ajustar as definições de resolução, qualidade, brilho, contraste e cor. 

4.2.7 PTZ 

 

 

 

�  Através da aba PTZ o usuário poderá chamar, salvar e excluir presets, manusear zoom , foco, íris e controlar as 
saídas digitais.  

 

4.2.8 Entrada / Saída 
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4.3 Configurações 

5.1 Geral 

 

 

 

 

4.3.1 Conectar 

�  Para acessar o gerenciador de conexão o usuário deverá clicar no botão abaixo. 

 

 

�  Após clicar no botão de conexão será exibida a seguinte janela. 

 

 

 

 

 

 

�  Para adicionar um grupo ou uma câmera o usuário deverá clicar com o botão direito na área em branco do 
gerenciador. 
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�  O usuário poderá adicionar ou excluir um novo grupo, uma nova ou editá-los.  

�  Para adicionar um novo grupo de câmeras, o usuário deverá clicar com o botão direito na área em branco do 
gerenciador e clicar em “Novo Grupo”, será exibida a seguinte janela. 

 

 

 

 

�  O usuário deverá digitar o nome do novo grupo e clicar em “OK”. 

�  O novo grupo de câmeras será criado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Para adicionar uma câmera, o usuário deverá selecionar o grupo no qual deseja adicionar a câmera, clicar com o 
botão direito e clicar em “Nova Câmera”. 

�  A seguinte janela será exibida. 

 

 

 

 

�  Nome da Câmera : informe o nome da câmera. 

�  IP da Câmera : informe o IP da câmera. 

�  Serviço DDNS : informe o endereço DDNS para conexão. 



�

�

�  Porta de Vídeo : informe a porta de vídeo. 

�  ID de Usuário : informe o nome do usuário cadastrado na câmera. 

�  Senha de Usuário : informe a senha do usuário cadastrado. 

Após preencher os campos necessários clique em “OK”. 

Após realizar o cadastro o usuário deverá selecionar a câmera e clicar em “Conectar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Se todas as informações de conexão estiverem corretas, o usuário terá sucesso na conexão.  

4.3.2 Conectar Todas 

 

 

�  Ao clicar no botão acima serão conectadas todas as câmeras cadastradas. 

 

4.3.3 Desconectar Todas 

 

 

�  Ao clicar no botão acima serão desconectadas todas as câmeras cadastradas. 

 

4.3.4 Informações de Tela 

 

 



�

�

�  Ao clicar no botão acima serão exibidas as informações da câmera na tela tais como: nome da câmera, 
operação e usuários conectados. 

4.3.5 Lista de Sensor 

 

 

�  Ao clicar no botão acima será exibida a lista de sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  O usuário poderá realizar uma busca por eventos de sensor de alarme. 

4.3.6 Reprodução 

 

 

�  Ao clicar no botão acima será exibida a lista de sensores. 

�  Para realizar busca das gravações o usuário deverá clicar em “File” 

 

 

 

 



�

�

�  O usuário poderá controlar a velocidade de reprodução em “Velocidade” 

 

�  Serão exibidas as opções de reprodução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Ao clicar em “Abrir Arquivo” será exibida a janela de seleção de arquivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  O usuário poderá escolher o arquivo de gravação distintamente. 

�  Ao clicar em “Lista de Gravação” será exibida a Lista de Gravação. 

 

 



�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  O usuário poderá buscar as gravações informando a data e o disco e clicando em “Buscar”. 

�  Ao clicar em “Lista Sensor de Alarme” será exibida a Lista de Sensor de Alarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  O usuário poderá buscar as gravações por sensor de alarme informando a data e o disco e clicando em 
“Buscar”. 



�

�

�  Após abrir o arquivo de gravação, o usuário poderá clicar em “Propriedades” e obter informações sobre o arquivo 
de vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  O usuário também poderá capturar fotos do vídeo, basta clicar no botão de pausa e depois em “File” e “Capturar 
Imagens”, a seguinte tela será exibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  O usuário deverá apena criar um nome para a foto e clicar em “Salvar”. As fotos serão salvas no formato BMP. 

 

 

 



�

�

4.3.7 Configurações 

 

 

 

�  Ao clicar no botão acima será exibida a seguinte tela de configuração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  [Carregar na Inicialização] : ao marcar essa opção o programa CLEAR será iniciado quando o Windows for 
iniciado. 

�  [Conectar Automaticamente] : ao marcar essa opção não será necessário digitar senha de acesso quando o 
Windows for iniciado. 

�  [Idioma] : o usuário poderá escolher entre 4 idiomas: Inglês,Coreano, Chinês e Português. 

�  [Detectar Idioma] : o sistema detectará o idioma nativo do programa.  

�  [Senha] : o usuário poderá definir a senha de acesso ao programa. 

�  [Limpar Info de Conexão] : ao clicar nesse botão as informações de conexão estarão limpas. 

�  [Nome / Data / Hora] : ao marcar essa opção serão exibidas as informações de nome, data e hora. 

�  [Usuário Conectado] : ao marcar essa opção serão exibidos o numero de usuários conectados. 

�  [Função] : ao marcar essa opção serão exibidas as informações de operação tais como movimento e gravação. 

�  [Seqüencial] : o usuário poderá definir o intervalo de tempo de um canal para outro na visualização em modo 
seqüencial.  



�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  [Taxa] : o usuário poderá selecionar a taxa de gravação. (máximo 30 FPS) 

�  [Pasta] : diretório de armazenamento das gravações. 

�  [Disco] : o usuário poderá escolher qual unidade de disco deseja gravar.  

�  [Margem] : o usuário poderá definir o espaço mínimo em disco para inicio da reciclagem. 

�  [Reciclar] : ao marcar essa opção a gravação em modo cíclico estará ativada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

�

�  [Ativar] :  

�  [Canal] : 

�  [Config] : 

�  [Sensor] : 

�  [Saída] : 

�  [Tempo Gravação] : 

4.3.8 Sair 

 

 

 

�  Ao clicar no botão acima o programa CLEAR será encerrado. 

�  Será requerida senha para sair. 

 

 

 

 

4.4 Gravação 

 

 

 

 

 

�  Gravar 

 

 

 

�  Gravar Todas 

 



�

�

�  Parar de Gravar Todas  

 

 

�  Gravação Agendada 

 

 

·  Ao clicar neste botão será exibida a seguinte janela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  O usuário poderá agendar a gravação das imagens selecionado o canal, ciclo e clicando em “Adicionar”. 

·  O usuário poderá agendar por hora, dia da semana, mês e ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

�

�  Capturar Imagem 

 

 

·  Ao clicar no botão acima o sistema irá capturar a imagem atual do canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  O usuário deverá clicar com o botão direito para salvar a imagem ou o com o botão esquerdo para fechar a 
janela. 

4.5 Imagem 

 

 

 

 

 

�  [Resolução] : o usuário poderá escolher entres 3 resoluções. 

 



�

�

·   160 x 120 pixels – 30FPS. 

·   320 x 240 pixels – 30FPS. 

·   640 x 480 pixels – 20FPS. 

 

�  [Qualidade] : o usuário poderá escolher entre 5 níveis de qualidade. 

 

·   Mais Baixa 

 

·   Baixa 

 

·   Normal 

 

·   Alta 

 

·   Mais Alta 

�  [Brilho] : o usuário poderá ajustar o nível de brilho da imagem. 

 

·   

 



�

�

�  [Contraste] : o usuário poderá ajustar o nível de contrate da imagem. 

·   

 

�  [Cor] : o usuário poderá escolher o modo de cor da imagem 

·   Preto e Branco 

 

·   Colorido 

 

4.6 PTZ 

 

 

 

 

�  [Ir para] : o usuário poderá chamar a posição desejada. 

�  [Deletar] : o usuário poderá apagar a posição desejada. 

�  [Salvar] : o usuário poderá salvar a posição desejada. 

�  [Zoom] : o usuário poderá ativar o zoom do dispositivo PTZ. 

�  [Foco] : o usuário poderá ajustar o foco da imagem. 

�  [Iris] : o usuário poderá ajustar o nível de luminosidade da imagem. 

�  [Saída Digital] : o usuário poderá ativar as saídas de alarme. 

4.7 I/O 

 

 

 

�  Será exibido o status das entradas e saídas de alarme. 


